FICHA TECNICA

LUBKING SAE 10W40 API SN FULL SINTETICO

PRODUCTO

DESCRIPCION

Lubricante disefiado para motores a gasolina, elaborado a partir de una mezcla de bases sintéticas grupo lll, poli alquil
metacrilatos con alta resistencia al cizallamiento, para evitar la degradacién de la viscosidad cinemdtica, proteger el motor
durante el arranque en frio, mejorar la adherencia a las partes metalicas, brindar alta resistencia a la oxidacion y

neutralizar efectivamente los acidos generados durante la combustion.

APLICACIONES

Producto apto para la lubricacion de automdviles, camionetas, camiones y cualquier vehiculo o sistema con motor a
gasolina que requiera la clasificacion API SN.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

PROPIEDAD METODO UNIDAD VALOR MiNIMO MAXIMO

VISCOSIDAD CINEMATICA @ 40°C ASTM D445 cSt 95 - 110
VISCOSIDAD CINEMATICA @ 100°C ASTM D445 cSt 14,0 12,5 16,3
{NDICE DE VISCOSIDAD ASTM D2270 - 150 140 -
DENSIDAD @ 15°C ASTM D4052 KG/L 0,890 - -
PUNTO DE FLUIDEZ ASTM D97 °C -32 - 24
PUNTO DE INFLAMACION ASTM D92 °C 230 190 -
FORMACION DE ESPUMA SECUENCIA1  ASTM D892 ML/ML 5/0 - 10/0
FORMACION DE ESPUMA SECUENCIA 2 =~ ASTM D893 ML/ML 20/0 - 50/0
FORMACION DE ESPUMA SECUENCIA3  ASTM D894 ML/ML 5/0 - 10/0
CORROSION EN LAMINA DE COBRE ASTM D130 - 12 1A 2A
TBN ASTM D2896 MG KOH/G 10 - -

REFERENCIALES TECNICOS

Pruebas realizadas de acuerdo con los parametros establecidos por la NTC 1295 (Norma Técnica Colombiana sobre aceites

lubricantes para carter en motores de combustion interna).

APROBACIONES OEMS
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