FICHA TECNICA

PRODUCTO LUBKING HIDRAULICO ISO 68 TERMICO

DESCRIPCION

El aceite TERMICO LUBKING ISO 68 es un fluido de alta resistencia a la oxidacién elaborado con bases lubricantes de origen
parafinico de alto indice de viscosidad, mas un moderno paquete de aditivos anti-oxidantes, para asegurar un trabajo
continuo, confiable y de constante lubricacidn. Debido a su composicidon quimica ofrece proteccién y eficiencia a lo largo
de su uso en los sistemas hidraulicos y procesos industriales.

CARACTERISTICAS
e Excelente eficiencia térmica y control de oxidacién en condiciones severas de operacién.
e Propiedades demulsificantes, que ayudan a repeler el agua en el sistema de trabajo
e Facil de bombear y recircular

APLICACIONES
El aceite TERMICO LUBKING ISO 68 es ideal para sistemas de transferencia de calor, donde el aceite luego de ser calentado,
recircula en los equipos de proceso en operaciones de mezcla, coccidn, vulcanizacion y destilacion.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

PROPIEDAD METODO UNIDAD VALOR MiNIMO MAXIMO
VISCOSIDAD CINEMATICA @ 40°C ASTM D445 cSt 65 61,2 74,8
VISCOSIDAD CINEMATICA @ 100°C ASTM D445 cSt 8,4 - -
iNDICE DE VISCOSIDAD ASTM D2270 - 100 90 -
DENSIDAD @ 15°C ASTM D4052 KG/L 0,887 - -
PUNTO DE FLUIDEZ ASTM D97 °C -9 - 0
PUNTO DE INFLAMACION ASTM D92 °C 230 190 -
CONTENIDO DE AGUA ASTM D95 ML/ML 0 - 0,05
CORROSION EN LAMINA DE COBRE ASTM D130 - 1A 1A 2A
REFERENCIALES TECNICOS .

Pruebas realizadas de acuerdo con lo
lubricantes para sistemas hidrdulicos).

Ametros establecidos por la NTC 3382 (Norma Técnica Colombiana sobre aceites
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